
Označení shody CE dle směrnice EU93/68/EHS 

 MFC – MORFICO s.r.o., 1.9.2009 

 
    
   MFC Sanfix 251 
   Správková malta třídy R1 (bez statické funkce) pro opravy podle zásad 3.1, 4.4, 7.1 a 7.2 
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ČSN EN 1504-3 
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy 

betonových konstrukcí /  Products and systems 
for the protection and repair of concrete 

structures. 

Polymerem modifikovaný / Polymer-modified 

Pevnost v tlaku Compressive strenght R1 ≥ 40 MPa 
≤ 0,05 % 

≥ 2,0 MPa 
≥ 1,0 / 1,0 MPa 

vyhovuje / passes 
NPD 
NPD 
NPD 

splňuje /  comply with  5.4 
Třída / Class F 

Obsah chloridových iontů Chloride ion content 

Soudržnost Bond strenght 

Vázané smršťování/rozpínání Restrained shrinkage/expansion 

Odolnost proti karbonataci Carbonation resistanceonataci 

Modul pružnosti Modulus of elasticity 

Tepelná slučitelnost Thermal compatibility 

Protismykové vlastnosti Slip resistence of surface 

Uvolňování nebezpečných látek Release of corrosive substances 

Reakce na oheň Reaction to fire 


