BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni 30.04.2008
Datum revize 14.06.2023 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku MFC EKOPOX 640 slozka A
Latka / smés smés
UFI 7910-DOVA-VOOH-RFFE

Dal$i nazvy smeési
Vodna disperze stfednémolekularni epoxidové pryskyfice.
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
Natérova hmota bez rozpoustédel (vodna disperze epoxidové pryskyfice obsahujici aditiva, pigmenty a plniva).
Hlavni zamyslené pouziti
PC-COL-1 Barvy
Nedoporucéena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno MFC - MORFICO s.r.o.
Adresa Olbrachtova 1758, Tisnov, 666 03
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 25507494
DIC CZ25507494
Telefon +420549410141
Email morfico@morfico.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Jindfich Vrbensky
Email J.Vrbensky@email.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho Iékafstvi VSeobecné
fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovéana jako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické acinky

Nejsou klasifikovany.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Drazdi k(zi. Zplsobuje vazné podrazdéni o&i. MiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni
Datum revize

30.04.2008
14.06.2023

Cislo verze

4.0

Nebezpecné latky
epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (prdmérna pocetni molekulovd hmotnost < 700)
Standardni véty o nebezpecnosti

2.3.

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy Stit.

P333+P313 Pfi podrazdéni kiZze nebo vyrazce: Vyhledejte lékaFskou pomoc/osetreni.

P337+P313 Pfetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

Dopliujici informace

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MZe vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte
aerosoly nebo mlhu.

Hustota 1,2-1,4 g/cm3 pii 23 °C

VOC 9,0-11,0 %

TOC 4,8-5,8 %

Susina 86,9-88,9 % % objemu

Mezni hodnota VOC kat. A (j) VRNH: 140 g/I

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smeés. Vodna disperze stfednémolekularni epoxidové pryskyfice. Smés nize uvedenych latek. Dale obsahuje pigmenty
a vodu.
Obsahuje oxid titanicity v pigmentové formé, dle dodavatele neni klasifikovan jako nebezpecny: Nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2020/217 klasifikovalo oxid titanicity (TiO2) ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice
¢astic o aerodynamickém priiméru <10 pum jako karcinogen kategorie 2 pti vdechovéni. Analyza ¢astic potvrzuje, ze
neexistuje pozadavek na klasifikaci u vyrobku PRETIOX (pigmentova forma). Pfi pouziti praskové latky se mize
vytvaret nebezpeclny respirabilni prach.
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
et p ws . . Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-074-00-8 epoxidova pryskyfice z bisfenolu A a 20-<40 Skin Irrit. 2, H315 4
CAS: 25068-38-6 epichlorhydrinu (primérna pocetni Skin Sens. 1, H317
ES: 500-033-5 molekulovd hmotnost < 700) Eye Irrit. 2, H319
Specificky koncentraéni limit:
Skin Irrit. 2, H315: C>5 %
Eye Irrit. 2, H319: C =25 %
Index: 603-064-00-3 1-methoxypropan-2-ol <6 Flam. Lig. 3, H226 4
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
Registracni Cislo:
01-2119457435-35
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni
Datum revize

30.04.2008
14.06.2023

Cislo verze

4.0

Identifikacni Cisla

Nazev latky

Obsah v %

Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

hmotnosti 1272/2008

Index: 022-006-00-2
CAS: 13463-67-7
ES: 236-675-5
Registracni Cislo:
01-2119489379-17-
0013

Index: 603-096-00-8
CAS: 112-34-5

ES: 203-961-6
Registracni Cislo:
01-2119475104-44

CAS: 14807-96-6
ES: 238-877-9

Poznamky

1 Pozndmka V: Jestlize ma byt latka uvedena na trh jako vldkna (o priméru < 3 um, délce > 5 ym a s
pomé&rem délky k priiméru > 3:1) nebo jako &astice latky splfiujici kritéria Svétové zdravotnické organizace
pro vlakna nebo jako Castice s modifikovanym chemickym slozenim povrchu, jejich nebezpecné vlastnosti
musi byt vyhodnoceny v souladu s hlavou II tohoto nafizeni pro posouzeni, zda by se méla uplatnit vyssi
kategorie (Carc. 1B nebo 1 A) a/nebo dalsi cesty expozice (oralni nebo dermalni).

2 Poznamka W: Bylo zjisténo, ze nebezpeci karcinogenity této latky vznika, kdyZz je vdechovan respirabilni
prach v mnoZstvich, jeZ vedou k vyznamnému zhorgeni ¢isticich mechanismd &astic v plicich.

oxid titanicity <6

2-(2-butoxyethoxy)ethanol <2 Eye Irrit. 2, H319 4,5

mastek 0,7 neni klasifikovéna jako 4

nebezpecna

Ucelem této poznamky je popsat specificky druh toxicity dané latky; nepredstavuje kritérium pro klasifikaci
podle tohoto nafizeni.

3 Poznamka 10: Klasifikace jako karcinogen pfi vdechovani se pouZije pouze na smési ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice oxidu titani¢itého, ktery je ve formé ¢astic o aerodynamickém priméru < 10
KMm nebo je v téchto Casticich obsazen.

4  Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.
5 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
V pfipadé Urazu nebo necitite-li se dobfe, okamZité vyhledejte Iékafskou pomoc (je - li mozno, ukazte tento
bezpecnostni list).
PFi stavech ohrozujicich Zivot nejdrive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékarskou pomoc.
Zastava dechu: okamzité provadéjte umelé dychani.
Zastava srdce: okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
Bezvédomi: ulozte postizeného do stabilizované polohy na boku.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch, zajistéte postizeného proti prochladnuti,
zajistéte lékarské osetreni, zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte |ékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize.
PFi zasazeni oCi
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
CoCky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné
osetreni.
PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI! I samotné vyvolavani zvraceni mize zplsobit komplikace, pokud mozno podejte
medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet, zajistéte lIékarfské osetieni.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni 30.04.2008
Datum revize 14.06.2023 Cislo verze 4.0
4.2. Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gacinky

4.3.

P#i vdechnuti

Neocekavaji se. Nevdechujte prach, pary.
Pii styku s kGzi

Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

Pl zasaZeni oci

ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomaticka.

Dalsi adaje

Nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Hofenim vznikaji oxidy uhliku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné smeési organickych sloucenin. Vdechovani

nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd m{ze zplsobit véazné poskozeni zdravi. Nevstupuijte do prostoru
pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje.

Pokyny pro hasice

PouZijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Samostatny dychaci prfistroj a protichemicky ochranny

oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky: keprovy oblek (nebo pracovni oblek s gumovou zastérou), gumové
holinky, gumové rukavice, ochranny &tit nebo bryle. Postupujte podle pokynt obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite
kontaktu s kizi a o¢ima.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Piehradte rozlity produkt, zachytte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné
vhodné absorpcni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nepropustnych nadobach a odstrante dle oddilu 13.

PFi Uniku velkych mnoZstvi produktu informujte hasiCe a dalSi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyijte
kontaminované misto velkym mnoZstvim vody. NepouZivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

Opatieni pro bezpecné zachazeni

PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Zajistéte dostatecnou ventilaci a lokalni odsavani na pracovistich. BEhem prace nejezte, nepijte,
nekufte. Je doporuceno pfed manipulaci oSetfit pokozku ochrannym krémem. Po skonceni prace omyt pokozku
vodou, mydlem a pouzit reparacni krém.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcéetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavrenych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych, mimo
dosah zdrojd zapaleni. Skladujte oddé&lené& od oxidacnich latek.Sklad musi byt vybaveny lékarni¢kou, zdrojem pitné
vody a zabezpelen pred nepovolanymi osobami. Zasobniky a obaly musi byt umistény v zachytnych jimkach
odpovidajiciho obsahu a provedeni.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni 30.04.2008

Datum revize 14.06.2023 Cislo verze 4.0
Obsah Druh obalu Material obalu
101 kbelik HDPE
301 kbelik HDPE
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Skladujte oddélené od oxidacnich latek.

7.3. Specifické kone¢né/specificka konecna pouziti
Viz oddil 1.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika NaFizeni vlady 41/2020 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erpi[}aocet na Poznamka
prach epoxidovych pryskyric (CAS: 25068- PELC 2,0 mg/m?
38-6)
PELr (Fr < 3
5%) 2,0 mg/m
mastek (CAS: 14807-96-6) PELr (Fr > 10 mg/m3
5%)
PELc 10 mg/m3
Ceska republika Nafizeni vlady €. 195/2021 Sh.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Elgi[])ocet na Poznamka
PEL 270 mg/m3 | 0,267 .. - , y
pFi expozici se vyznamné
1-methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) uplatfiuje pronikani faktoru
kOvr
NPK-P 550 mg/m3 | 0,267 vzl
PEL 7 3 14
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34- 0 mg/m? 0,148 drazdi sliznice (o&i, dychaci
5 t . kuzi
) NPK-P 100 mg/m3 | 0,148 cesty) resp. kuzi
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznédmka
OEL 8 hodin 375 mg/m3
OEL 8 hodin 100 ppm oy
1-meth -2-ol (CAS: 107-98-2 K
methoxypropan-2-ol (CAS: 107-98-2) OEL 15 minut | 568 mg/m3 uze
OEL 15 minut | 150 ppm
Evropska unie Smérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 67,5 mg/m3
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) OEL 8 hodin 10 ppm
OEL 15 minut | 101,2 mg/m3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni 30.04.2008
Datum revize 14.06.2023 Cislo verze 4.0
Evropska unie Smeérnice Komise 2006/15/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (CAS: 112-34-5) OEL 15 minut | 15 ppm
DNEL
1-methoxypropan-2-ol
E;?)i?gt?iltc;lé g)?;gazice Hodnota Uginek Stanoveni hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacné 369 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 553,5 Akutni Uc¢inky systémové
mg/ms3
Pracovnici Inhalacné 553,5 Akutni Ucinky mistni
mg/m3
Pracovnici Dermalné 183 mg/kg | Chronické Ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhalacné 43,9 Chronické ucinky systémové
mg/m3
Spotrebitelé Dermalné 33 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Oralné 33 mg/kg | Chronické ucinky systémové
TH/den
oxid titanicity
Pracgvn.ici / Cesta. Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty | Zdroj
spotrebitelé expozice
Pracovnici Inhalac¢né 10 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
PNEC
1-methoxypropan-2-ol
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Mikroorganismy v 100 mg/I
systémech cisténi
odpadnich vod
Pitna voda 10 mg/I
Sladkovodni sedimenty 52,3 mg/kg susiny
sedimentu
Morska voda 1 mg/I
Morské sedimenty 5,2 mg/kg susiny
sedimentu
Plda (zemédélska) 4,59 mg/kg susiny
pldy
Voda (obcasny Unik) 100 mg/I
oxid titanicity
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Morska voda 1 mg/I
Sladkovodni sedimenty 1000 mg/kg susiny
sedimentu
Pitna voda 0,127 mg/l
Morské sedimenty 100 mg/kg susiny
sedimentu
Plda (zem&d&lska) 100 mg/kg susiny
pldy
Mikroorganismy v 100 mg/I
systémech cisténi
odpadnich vod
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Komise (EU) 2020/878, v platném znéni

MFC EKOPOX 640 slozka A

Datum vytvoreni 30.04.2008
Datum revize 14.06.2023 Cislo verze 4.0
oxid titanicity
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty Zdroj
Voda (obcasny Unik) 0,61 mg/I
Oralné 1667 mg/kg savci
potravy

8.2.

Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a

pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oc¢i a oblic¢eje

Ochranné bryle, pripadné obli¢ejovy &tit (vyhovujici CSN EN 166).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice chemické odolné vyrobku ( vyhovujici €SN EN 374). Dbejte doporuceni
konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti a udélejte zkousku, vyrobek je
smés. PFi delSim nebo opakovaném styku pouzivejte vhodné ochranné krémy na pokoZzku pfichazejici do pfimého
styku se smési. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce. Jina ochrana: Ochranny odév z pfirodnich vlaken, keprovy,

ochranna pracovni obuv. Pfi zneciéténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana dychacich cest

PFi vyssich koncentracich par (nad povoleny limit) pouZijte masku s filtrem pro organické pary.

Tepelné nebezpecdi
Udaj neni k dispozici.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

vrs s

Dalsi adaje
Nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bila, ¢ervena, hnéda, seda, Zluta
Zapach bez zdpachu
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  (daj neni k dispozici
Hoflavost nehoflava
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni >460 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nerozpustné (ve vode)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé misitelna
Rozpustnost v tucich nemisitelna
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka s o L
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 1,2-1,4 g/cm3 pii 23 °C
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
Vzhled Kapalina-disperze
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 9,0-11,0 %
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 4,8-5,8 %
Obsah netékavych latek (susiny) 86,9-88,9 % % objemu
Mezni hodnota VOC kat. A (j) VRNH: 140 g/I
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BEZPECNOSTNI LIST
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Nestanoveno.

Chemicka stabilita

PFi predepsaném zpUsobu skladovani a manipulace je produkt stabilni.

MozZnost nebezpecnych reakci

Nestanoveno.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zabrarite vybojlm statické elektiny.

Neslucitelné materialy

Silna oxidacni ¢inidla, silné Lewisovy nebo mineralni kyseliny, silné mineralni a organické baze.
Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné smési organickych sloucenin.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty pirekracujici expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi mGze mit za nasledek
vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na z&kladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni toxicita slozky mastek: Oralni: neuvadi se. Vdechovani: kratkodobé vdechovéni prachu mize zplsobit
podrazdé&ni hornich cest dychacich, kiize, nosu a o&i. Neni zndma 2&dna alergicka reakce. Styk s kdZi: neabsorbuje se
neporusenou kizi, pfimy kontakt mGze zplsobit podrazdéni, vysuseni a popraskani.
SloZka siran barnaty neni toxicky. Zku$enosti u ¢lovéka: Doposud nejsou znamé ?adné kodlivé G¢inky zplsobené
nakladanim s vyrobkem.
oxid titanicity
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso >5000 mg/kg Potkan (Rattus

norvegicus)
Inhala¢né LCso >6,82 mg/l vzduchu Potkan (Rattus
norvegicus)

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi k(zi. Slozka mastek: mlze zplsobit podrazdéni, vysudeni a popraskani.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdzZe vyvolat alergickou kozni reakci.
Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zé&kladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na. Slozka oxid titanigity: latka byla testovana
(bacterial reverse mutation assays, in vitro gene mutation, testy clastogenicity) s negativnim vysledkem.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splné&na. Informace od dodavatele slozky oxid titani¢ity:
Nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2020/217 klasifikovalo oxid titanicity (TiO2) ve formé prasku
obsahujiciho 1 % nebo vice &astic o aerodynamickém priiméru <10 pm jako karcinogen kategorie 2 pfi vdechovani.
Latka je dale uvedena na seznamu IARC jako mozny karcinogen pro lidsky organismus (skupina 2B). Detailni
epidemiologické studie vSak neprokazaly spojeni mezi expozici latkou a rizikem rakoviny.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spiné&na. Informace od dodavatele slozky oxid titani¢ity: V
zavislosti na prikaznosti ddkazl z dostupnych dlouhodobych studii na toxicitu/karcinogenitu u hlodavcd a pFisludné
toxikokinetické chovani u potkan{ neni Iatka toxické pro reprodukci.
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Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Informace od dodavatele slozky oxid titani¢ity:
Nebyly pozorovany zadné vratné i nevratné Ucinky po oralni expozici bezprostfedné ¢i opozdéné po expozici.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na z&kladé dostupnych dajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Informace od dodavatele slozky oxid titanigity:
Latka neprokazala jakékoliv nepfiznivé Gcinky pfi studii ordlni chronické toxicity opakovanou davkou u potkand s
NOAEL 3500 mg/kg/den; latka neni absorbovéna v jakémkoliv relevantnim rozsahu lidskou ki, takze 7adné toxické
Ucinky nelze oCekavat dermalni cestou expozice; pfi inhalacni cesté expozice byly pfi experimentech na zvifatech a
pfi epidemiologickych studiich uc¢inény nasledujici pozorovani: (i) Zadna systematicka toxicita rezultujici z chronické
expozice inhalaci vysokych koncentraci pigmentového oxidu titanicitého potkany nebyla prokazana, (ii) Pretizeni
Casticemi je pozorovano pro nerozpustné Castice, jako je oxid titanicity, na které je potkan nejcitlivéjsi studovany
druh; v rliznych mechanickych studiich byly demonstrovany druhové specifické rozdily. S pfijatelnou jistotou bylo
prokazano, ze podminky pretizeni plic nejsou relevantni pro lidské zdravi, a tudiz vysledky zalozené na téchto datech
neopravnuji ke klasifikaci, (iii) Epidemiologickymi studiemi pro pracovniky, exponovanymi oxidem titanicitym, bylo
rovnéz prokazano, ze neni zadna pric¢inna souvislost.
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita
Pro smés nejsou zadné Udaje k dispozici. Tfida ohrozeni vod dle VwVwS - Némecko: WGK 2.
Vlivy, chovani a rozpad latky sulfat barya v zivotnim prostredi: pfi vniknuti siranu barnatého do vodnich nadrzi nebo
vodoteci by doslo k mechanickému znecisténi vody, k mlé¢nému zakaleni. K sedimentaci by doslo za 4 hodiny.
oxid titanicity

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
LCso >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Pimephales | Sladka dle EPA-
promelas) voda 540/9-85-
006
LCso OECD 203 >100 mg/I 96 hodin Ryby Sladka
(Oncorhynchus voda
myKkiss)
LCso >1 mg/I 14 dni Ryby Sladka
(Oncorhynchus voda
myKkiss)
LCso >10 mg/I 48 hodin Ryby (Danio rerio) | Sladka ASTM,
voda 2002
LCso OECD 203 >10000 mg/I 96 hodin Ryby (Cyprinodon | Slana voda
variegatus)
ECso OECD 202 >100 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka Immobilis
magna) voda ation Test
ECso OECD 202 >10 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka ASTM
pulex) voda
ECso OECD 202 >10 mg/I 48 hodin Dafnie Sladka ASTM
(Ceriodaphnia voda
dubia)
ECso >1000 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia Sladka EPA-
magna) voda 660/8-
87/011
ECso =500 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia | Sladka EPA-
magna) voda 660/8-
87/011
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

oxid titanicity

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
ECso OECD 201 61 mg/I 72 hodin Rasy a dalsi vodni | Sladka
rostliny voda

(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

Perzistence a rozlozitelnost

Produkt je biologicky obtizné odbouratelny. Slozka oxid titani¢ity: Na zakladé dostupnych daji latka neni
povazovana za perzistentni a rozlozitelnou. Slozka Mastek: neuvedeno.

Bioakumulacni potencial

Pro smé&s nejsou 7adné Udaje k dispozici. Slozka oxid titanic¢ity: Na zakladé dostupnych Gdajl latka neni povaZzovana
za bioakumulativni. SloZzka Mastek: neni bioakumulativni.

Mobilita v ptidé

Pro smé&s nejsou zadné (daje k dispozici. Slozka oxid titani¢ity: Na zakladé dostupnych Gdajd latka neni povazovana
za mobilni v pldé. Slozka Mastek: nepredpoklada se.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfriznivé Gcinky
Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provéadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjsich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod cislem 08 04 09

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN dislo nebo ID cislo
nepodléhd piredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
neni relevantni

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni
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14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi.
14.6. Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele
Neaplikovatelné.
14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO

Nelze pouZit.
Dopliujici informace
zadné.

ODDIiL 15: Informace o piedpisech

15.1.

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhladska ¢&. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

Omezeni podle Pfilohy XVII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Omezeni Omezujici podminky

55 1. Nesmi byt poprvé uveden na trh po 27. ¢ervnu 2010 pro prodej Siroké verejnosti jako sloZzka barev
nanasenych stiikanim nebo &isticich prostiedk( v aerosolovych rozpradovadich v koncentraci 3 %
hmotnostnich nebo vyssi.

2. Barvy nandsené strikanim a distici prostredky v aerosolovych rozprasovacich, které obsahuji
DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmi byt uvedeny na trh pro prodej Siroké
verejnosti po 27. prosinci 2010.

3. Aniz jsou dotceny ostatni pravni predpisy Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby byly barvy jiné nez barvy nanasené
stfikanim obsahujici DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostnich nebo vyssi, které jsou uvadeény na trh
pro prodej Siroké verejnosti, nejpozdéji do 27. prosince 2010 viditelng, Citelné a nesmazatelné
oznaceny takto:

~Nepouzivejte v zafizeni na stfikani barvy".
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo zpracovano.

Dalsi adaje

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zarazené do Pfilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 649/2012 ze dne 4. Cervence 2012 o
vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2019/1021 ze dne 20. cervna 2019 o
perzistentnich organickych znecistujicich latkach

Neobsahuje latky podléhajici NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1005/2009 ze dne 16. zafi 2009
o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu.

Neobsahuje zadnou latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20.
dervna 2019 o uvadéni na trh a pouzivani prekurzorl vybusnin.

Neobsahuje latku, na kterou se vztahuje nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 273/2004 ze dne 11. Unora
2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek.

ODDIL 16: Daléi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 MlZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Seznam pokynt pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P264 Po manipulaci dikladn& omyijte ruce a zasazené &asti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
P333+P313 PFi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékaiskou pomoc/osetieni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetieni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
Seznam doplitkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MZe vyvolat alergickou reakci.

EUH211 Pozor! PFi postiiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte

aerosoly nebo mlhu.
Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd{

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofrni preprava nebezpeéného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
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IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uZitou chemii
LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize odekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozic¢ni limit
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Eye Irrit. Drazdivost pro odi
Flam. Liqg. Hoflava kapalina
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
Skin Sens. Senzibilizace kdze
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzovéa expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

PouZivejte jen podle doporuceni vyrobce.

Informace o zdrojich Gdajii pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 3.0 nahrazuje verzi BL z 30.04.2008. Zmény byly provedeny podle novych revizi bezpe¢nostnich listll slozek a
Gdaj od vyrobce smési z 8.2.2016 ( zmé&na klasifikace, oznaceni, texty). Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 9.10.2018.

Zmény byly provedeny podle novych revizi bezpe&nostnich listd slozek a tdajl od vyrobce smési: doplnéni textd,
novy format BL).

Dalsi adaje
Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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